LINCO 


GP-PV 


GPS 情報 表示 ソフ トウ ェ ア 


1D 


本 製品 は 、 弊 社 製 DJ-PV1D の 位置 情報 を 地図 上 に 表示 で きる ソフ トウ ェ ア で す 。 


DJ-PV 1D で 位置 情報 が 取得 で き て いる と きだ け 、 地 図 上 に 位置 情報 が 表示 され ます 。 


ご 利用 ガイ ド 


※ 本 製品 で は 、 イ ンタ ーネット の 地図 サー ビス を 利用 する た め 、 イ ンタ ーネット に 接続 で きる 環境 が 必要 で す 。 
※ 本 書 は 、 パ ソコ ン に イン スト ー ル する 手順 や 画面 の 名 称 に つい て 説明 し て いま す 。 
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子 機 
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USB ケ ー ブ ル 
(EDS-38) 


GP-PV1D が 
イン スト ー ル され た パソ コン 
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登録 商標 / 閉 作 権 

アル イン コ 株 式 会 社 、ALINCO・ ア ルイ ンコ ロゴ 、 は 、 ア ルイ ンコ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


Microsoft、Windows は 、 米 民 


Microsoft Corporation の 米 医 


お よび その 他 の 国 


に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 


その 他 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 、 製 品名 は 、 各 社 の 商標 、 ま た は 登録 商標 で す 。 


な お 、 本 文中 で は TM、⑧ な ど 
本 書 の 内 容 の 一 部 、 ま た は 全 肖 


の マー ク を 人 省略 し て いま す 。 


を 


断 で 複写 / 転 用 する こと は 、 禁 じ ら れ て いま す 。 


本 ソフ トウ ェ ア 、 お よび 本 ドキ ュ メ ント は 、 ア ルイ ンコ 株 式 会 社 が 著作 権 を 保有 し ます 。 


ご 使 ) 
対応 0S 


H い た だ くに は 、 次 の 動作 環境 が 必要 で す 。 


USB ケ ー ブ ル (EDS-32) 


下記 の 日 本 語 0S(32 ビ ッ ト 版 /64 ビ ッ ト 版 ) に 対応 し て いま す 。 


es Windows 10 
es Windows 8.1 
es WindOows / 


※ すべ て の パソ ンコ 


ン で の 動作 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


※ Windows 8.1 の RT で は 使用 で きま せん 。 


※ 本 書 で は 、GP-PV 1D Revision 1.00 を 使用 し て 、Windows 10 の 画面 


パソ コン と 無線 機 の 接続 に 必要 な USB ケー ブル (A-microB タ イ 


プ ) で す 。DJ-PV 1D に 標準 付属 し て いま す 。 


Windows 7、 ま た は Windows 8.1 を ご 使 ) 


H の 場合 、USB ド 


ライ バー の イン スト ー ル か が 必要 で す 。 
※ USB ド ライ バー の イン スト ー ル に つい て は 、 


弊社 電子 事業 部 


ホー ムペ ー ジ に 掲載 の DJ-PV1D 詳 * 
さい 。 


を 例 に 説明 し て いま す 。 


※ 本 書 中 の 画面 や 操作 は 、0S の バー ジョ ン や 設定 に よっ て 、 お 使い に な る パソ コン と 多少 異な る 場合 が あり ます 。 


※ 仕様 、 外 観 、 そ の 他 の 内 容 に つい て は 、 改 


の た め 予 告 な く 変更 され る こと が あり 、 本 書 の 記載 と は 


取扱 説明 書 を ご 覧 くだ 


部 実 な る 場合 が あり ます 。 


GP-PV1D の ダ 


承 く だ さい 。 


※ 弊社 電子 事業 部 ホー ムペ ー ジ の ダウ ン ロ 


ウン ロー ド に つい て 


イン ター ネッ ト で 「 ア ルイ ンコ 電子 ダウ ン ロ ー ド 」 を 検索 、「 特 定 小 電力 
て くだ さい 。https://www.alinco.CO.jD/Droduct/electron/soft/index.html 


ー ド 場所 と 操作 手順 は 、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます の で あら か じ め ご 了 


線 機 」 の DJ-PV1D か ら ダ ウン ロー ド し 


ら . GP-PV 1D を イン スト ー ル する 


イン スト ー ル の し か た 


アン イン スト ー ル の し か た 


① 管理 者 権限 で 


] グ オン し ます 。 


※ ほ か の アプ リケーション を 起動 し て いる と き は 、 す べ て 
終了 し て くだ さい 。 


② ダウ ン ロ ー ド し た 圧縮 ファ イル を 解凍 し ます 。 


s [Windows 


セキ ュ リ ティ の 警告 」 画 面 が 表示 され た と き 


は 、 く 〈 は い > を クリ ッ ク し ます 。 


③ 解凍 し て 生成 


され た だ た フォルダー に 格納 され て いる 「GP- 


PV1D.exel(EXE フ ァイル ) を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
※ ご 使用 の パソ コン で 、 フ ァイル の 拡張 子 (exe) を 表示 し 


た いと き は 、 
て くだ さい 。 


フォ ル ダ ー オ プシ ョ ン の 表示 設定 を 変更 し 


※「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 く は 
い > を クリ ッ ク し ます 。 


④ 表示 され る 画 直 


の 内 容 に し た が っ て 、 イ ンス トー ル し ます 。 


⑤ イン ス トール が 完了 する と 、 デ スク トッ プ に 「GP-PV1D] 
の ショ ー ト カッ ト ア イコ ン が 作成 され ます 。 


① アン イン スト ー ル の 前 に 、 す べ て の ソフ トウ ェ ア を 終了 さ 


せま す 。 


② く (スタ ー ト >〉( 
能 」 の 順に 操作 し ます 。 


ボタ ン )ー「 設 定 ]ー「 ア プリ 」ー「 ア プリ と 機 


※Windows 8.1 の 場合 は 、 デ スク トッ プ の 右 下 に マウ スポ 


イン ター を 移動 し 、 チ ャ ー ム バー を 表示 させ 、「 設 定 」 


ーー| コ 


ント ロー ル パ ネ ル 」…「 プ ログ ラム の アン イン スト ー ル 」 の 


順に 操作 し ます 。 


※Windows 7 の 場合 は 、 く < スタ ー ト 〉( 口 


ボタ ン )ー「 コ ン 


に 操作 し ます 。 


トロ ー ル パネ ル 」 一 「 プ ログ ラム の アン イン ス トー ル 」 の 順 


③ 「GP-PV1D」 を 選択 し て 、「 ア ン イ ンス トー ル 」 を クリ ッ ク 


し ます 。 


※「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 く は 


い > を クリ ッ ク し ます 。 


④ | ファ イル 削除 の f 
ク し ます 。 
。 アン イン スト ー ル が 開始 され ます 。 


認 」 画 面 が 表示 され た ら 、 く は い > を クリ ッ 


3. GP-PV 1D を 起動 する 


無線 機 と バ パソ コン の 接続 


下図 の よう に 、 無 線 機 (DJ-PV 1D) と パソ コン を 接続 し ます 。 
【USB ケ ー ブ ル を パソ コン に 接続 する 前 に 】 

Windows 7、 ま た は Windows 8.1 を ご 使用 の 場合 、USB ド 
ライ バー の イン スト ー ル か が 必要 で す 。 

※USB ド ライ バー の イン スト ー ル に つい て は 、 貞 社 電子 事業 部 


ホー ムペ ー ジ に 掲載 の DJ-PV1D 詳 細 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ 
さい 。 


[USB] ポ ー ト へ 


| USB ケ ー ブ ル 
(EDS-38) GP-PV1D が 
則 PVID イン スト ー ル され た パソ コン 
起動 の し か た 


DJ-PV1D で 位置 情報 が 取得 で き て いる と きだ け 、 地 図 上 
に 位置 情報 が 表示 され ます 。 


① < スタート 〉 (ロゴ ボタ ン ) 一 [すべ て の プロ グラ ム ][Alinco]ー[GP- 
PV1D] の 順に 操作 し ます 。 
※ デ スク トッ プ 上 の [GP-PV 1D] ア イコ ン を ダブ ルク リッ ク し て も 、 
起動 で きま す 。 
※ 管 理 者 権限 で ログ オン し て いな い 場 合 は 、 管 理 者 権限 で ログ オン 
し な お し て くだ さい 。 


(② 基本 画面 が 表示 され ます 。 


届 eo 
配車 wo いけ 
kg Rach- ト 
WAN 本 ほ ECME ご | 
GO 対生 末 が 
ag- 邊 上 曜 略 。 ER 


ほ 


【 位 置 情報 表示 操作 の 前 に 】 
下記 の 操作 を し て 、USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる パソ コン の 
COM ポ ー ト 番号 を 設定 し て くだ さい 。 


回 | X 
① ク リッ ク 

親 尼 を 扶 続 する COM ポ ー ト 
ポー ト 番 号 [COM8 マ | | リス ト 更新 | 


地図 タナ |Yahool JAPAN ご | GOM18 ② 選 択 


※USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる COM ポ ー ト 番号 が 表示 され 
な い 場 合 は 、〈 リ スト 更新 〉 を 押す と 、 リ スト が 最新 の 状態 に 更 
新 さ れ ま す 。 

※USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる COM ポ ボー ト 番 号 は 、「 デ バイ 
スマ ネー ジャ ー」 画 面 で も 確認 で きま す 。 

確認 の し か た は 、 貞 社 電子 事業 部 ホー ムペ ー ジ に 掲載 の DJ- 

PV1D 詳 細 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


4. 操作 画面 に つい て 
操作 画面 


メニ ュー バー アイ コン バー 

(P.4<P.6) (P.ZーP.9) 
連 eP-Pvip ー ロロ X 
llE 

Ra 。 旬 


昌利 p 国 還 
白人 財 201979711 
9 ies8s0 


- 9 16042 駆 急 


| |2019 マ 


無線 機 一 覧 位置 情報 ログ 地図 エリ ア 
(EGO) (ON ( ビ 41) 


メニ ュー バー 


操作 画面 の 各 メ ニュ ー に つい て 説明 し ます 。 
s ファ イル (F) 
エク スポ ー ト (E) : 位置 情報 デー タ ( 拡 張子 : km|、 ま た は gpx) と し て 、 保 存 し ます 。 


※ 無 線 機 、 日 付 が 選択 され て いな いと き や 出 力 で きる 位置 情報 が 無い と き は 、 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 
印刷 : 現在 の 地図 エリ ア を 印刷 し ます 。 


終了 () : GP-PV1D を 終了 し ます 。 
※ 画 面 右上 の [X] を クリ ッ ク し て も GP-PV1D を 終了 し ます 。 


. 操作 画面 に つい て 


メニ ュー バー 
* 設 定 (S) 
設定 (S) : ソ フト ウェ ア の 動作 に 関す る 情報 を 設定 し ます 。 
※ 無 線 機 に 接続 中 は 操作 で きま せん 。 
芝 | 役 4 

地図 
(①- ナ ーー 1 上 Yahool JAPAN 2 
(②) ーー OSM タ イル サ ー バ ー http//cyberjapandatagsigojp/xyz マン 
《③ ユ ーーーーーーーーーー 0SM タ イル サー パー リス ト 編集 

ジリ アル 通信 
(④) ーー coM1 上 
(⑤-ーー ポ ボー ルード 9600 マン 

機種 
(6 ーー 指 衝 DJ-PV1D マ 

無線 村 
(⑦) エ ー ロ 未 生 無線 を 動 8 登録 する 

画面 
(⑧) ユー パイン ウイ ンド の 0 位置 ・ サ イズ を 保存 する 
(⑨)-「 者 (3 に 人 2 置 情 報 和 動 で 表示 する 
(10)-」 時 情報 を 有人 し た Ah 最前 面 に 表示 する 

キャ ン セ ル 
① 初期 設定 : 使用 する 地図 サー ビス を [Yahoo! Japan]、 また は 「OpenStreetMap」 か ら 選 択 し ます 。 
② OSM タ イル サー バー : 使用 する 地図 サー ビス を 「OpenStreetMap」 に 設定 時 、 使 用 する タイ ル サ ー バ ー を 選 
択 し ます 。 
地図 画面 が 異な り ま す の で 、 用 途 や お 好み に 合わ せ て 変更 し て くだ さい 。 


※ 互 換 性 が ある タイ ル サ ー バ ー の 場合 は 、「OpenStreetMap」 に 限ら ず 使 用 で きま す 。 
※ タ イル サー バー と は 、 地 図 の デー タ ( 画 面 に 表示 する た め の 地 図画 像 ファ イル ) を ダウ 
ン ロ ー ド させ て くれ る サー バー の こと で す 。 


③ 〈O0SM タ イル サー バー リス ト 編 集 〉 
: 「OSM タ イル サー バー」 画 面 を 表示 し 、OSM タ イル サー バー を 追加 / 削 除 し ます 。 


OSM タ イル サー バー 固 


登録 0SM タ イル サー ボー 一覧 
| 適 n @ 


htp// 還 NN- ボ ゴ 25 | 引 際 
上 村 ⑥ 


⑩ 入力 欄 : 登録 し た い O0SM タ イル サー バー の URL を 入力 し ます 。 
@ < 追加 〉 : 入力 し た URL を タイ ル サ ー バ ー 一 覧 に 追加 し ます 。 

@ 削除 〉 : 選択 し た URL を タイ ル サ ー バ ー 一 覧 か ら 削 除 し ます 。 
@ 〈OK〉 : 変更 を 反映 し て 「OSM タ イル サー バー」 画面 を 閉じ ます 。 
 〈 キ ャ ン セ ル 〉  : 変更 し た と き 、 変 更 前 の 状態 に 戻し て 画面 を 閉じ ます 。 


④ 初期 設定 : 初期 設定 で 選択 され る COM ポ ー ト を 設定 し ます 。 

⑤ ボー レー ト : COM ポ ボー ト の ボー レー ト を 設定 し ます 。 
4800、9600、14400、18200、38400、57600、115200、230400 
か ら 選 択 し ます 。 


※9600 で 使用 され る こと を お すす めし ます 。 
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4. 操作 画面 に つい て 


メニ ュー パー 
・ 設 定 (8) 
設定 (S) 
Yi 記 4 
地図 
(①-ーー 1 上 R Yahool JAPAN 5 
(②) ーー OSM タ イル サー パー htp77cyberapandatagsigojp/cyz マン 
(③- エ ーーーーーーーーーーーー| OSM タ イル サー パー リスト 編集 
ジリ アル 通信 
(④) ーー 有志 coM1 國 
(⑤-ーー ポ ボーレート 9600 マソ 
機種 
(6)-ー 栓 DJ-PV1D マ 
(⑦ーー ロ 未 登録 の 無線 午 を 自動 的 に 登録 する 
画面 
(⑧-ー ロ メイ ン ウ イン ドウ の 位置 ・ サ イズ を 保存 する 
⑨ーー ビ 着信 時 に 位置 情報 を 自動 で 表示 する 
⑩ーー 監 急 情報 を 受信 し た 隊 に 通知 を 最前 面 に 表示 する 
キャ ン セ ル | 
⑯ 機種 : COM ポ ー ト と 接続 され て いる 無線 機 を 選択 し ます 。 
口 未 登録 の 無線 機 を 自動 的 に 登録 する 
: チェ ッ ク 有 … COM ポ ー ト に 接続 され た 無線 機 ( 親 機 ) が 、 登 録 し て いな い 舞 線 機 ( 子 機 ) 
を 受信 し た 場合 に 、「 無 線 機 一 覧 ](P.10) に 自動 で 登録 し ます 。 
※ こ の 場合 、「 名 称 な し 」、「 グ ルー プ な し 」 で 登録 され ます 。 
チェ ッ ク 無 … 同様 に ID 情報 が 送ら れ て きた 場合 は 、「 無線 機 登 録 」 画 面 が 表示 され ます 。 
(初期 設定 
メイ ン ウ イン ドウ の 位置 ・ サ イズ を 保存 する 
: チェ ッ ク 有 … メイ ン ウ イン ドウ の 位置 ・ サ イズ を 設定 ファ イル に 保存 し 、 次 回 起動 時 に 
反映 させ ます 。 
チェ ッ ク 無 … メイ ン ウ イン ドウ の 位置 ・ サ イズ を 保存 し ませ ん 。 (初期 設定 
⑨[ 落 信 時 に 位置 情報 を 自動 で 表示 する 
: チェ ッ ク 有 … 位置 情報 を 受信 し た 場合 、 自 動 的 に 最新 の 位置 情報 が 地図 に 表示 され ま 
す 。 (初期 設定 
チェ ッ ク 無 … 位置 情報 を 受信 し た 場合 、 保 存 だ け を し て 画面 に は 表示 され ませ ん 。 
緊急 情報 を 受信 し た 際 に 通知 を 最前 面 に 表示 する 
: チェ ッ ク 有 … 接続 され た 無線 機 か ら 想 急 情報 を 受信 し た と き に 、 通 知 画面 が 最前 面 に 
表示 され ます 。 
チェ ッ ク 無 … 緊 女 情報 を 受信 し て も 、 通 知 画面 は 表示 され ます が 、 最 前 面 に は 表示 さ 
れ ま せん 。 (初期 設定 ) 
⑪ 〈OK〉 : 変更 を 反映 し て 設定 画面 を 閉じ ます 。 
⑫ 〈 キ ャ ン セ ル 〉 : 変更 し た と き 、 変 更 前 の 状態 に 戻し て 設定 画面 を 閉じ ます 。 
s ヘ ルプ (H) 


バー ジョ ン 情 報 (A) 


細 About 


GP-PV1D 


ALIMCD 


PV 


Revision 
(の) 


p 


GPS 情報 表示 ソフ ト 


皮 LINCO INCORPORATED. 


QpenStreetMan の 表示 に Leaflet を 使用 し て いま す 。 


: ソフ トウ ェ ア の バー ジョ ン 情 報 が 表示 され ます 。 


4. 操作 画面 に つい て 


アイ コン バー 


操作 画 下 
・ く 親 機 の 接続 > 


s ぐ 子 機 の サー チッ : 


・ く 無線 機 編集 > 


: ク 


の 各 メ ニュ ー に つい て 説明 し ます 。 
リッ ク す る と 、COM ポ ー ト に 接続 さ 


接続 で き な か っ た 場合 


接続 し た あと に 切断 され た 場合 
取 続 中 は 、 切断 > に 変 


無線 機 一 


れ た 無 


人 機 ( 親 機 ) に 接続 し ます 。 


: 「 接 続 失 敗 ] 画 


印 が 表示 され ます 。 


: 「 切 断 検出 」 画 


印 が 表示 され ます 。 


な わり 、 ク リッ ク す る こと 


切断 し ます 。 


は 、「 無 線 機 登録 」 画 直 
覧 (P.10) で 選択 され て いる 無線 機 ( 子 機 ) の 位置 


未 登録 の 無線 機 を 


が 


自動 的 に 登録 する ] が 設 


表示 され ます 。 


定 さ れ て いな い 状 態 で 未 登録 の 無線 機 ( 親 機 ) に 接続 され た 場合 


報 を 取得 し ます 。 


無線 機 ( 親 機 ) に 接続 し て いる と きだ け 操 作 で きま す 。 


無線 機 ( 子 機 ) か ら 応 答 が な い 場 合 は 、[ 子 機 か ら 応 答 が あり ませ ん 。」 
択 さ れ て いな い 場 合 は 、[ 無 線 機 を 選択 し てこ くださ 
※ 無 線 機 ( 親 機 ) の 周辺 ノイ ズ が 大 きい と キャ リア セン ス で 送信 で き な い 
ズ の 少な い チ ャ ン ネ ル に 変更 する か 、 
自動 
電 合 は 、「 無 線 機 登録 ] 画 


無線 機 ( 子 機 ) が 選 


パソ コ 


画面 が 表示 され ます 。 
い 。」 画 面 が 表示 され ます 。 
場合 が あり ます 。 こ の 場合 は 、 周 辺 ノ イ 


ン な ど ノ イズ の 発生 源 か ら 無 


未 登録 の 無線 機 を 


押 が 表示 され ます 。 


: 無線 機 一 


GP-PV1D 


〇 子 機 か ら 応 答 が あり ませ ん 。 


Lew_] 


覧 (P.10) で 選択 され て いる 無線 機 を 編 
無線 機 ( 親 機 ) を 接続 し こい な いと きだ け 編 


的 に 登録 する ] が 設定 され て いな い 状 態 で 未 登録 の 無線 機 ( 子 機 ) の 1 


GP- 


随 機 ( 親 機 ) を は な し て くだ さい 。 
報 を 受け 取っ た 


PV1D 


ぐ 無 折 機 を 選択 し て くだ さい 。 


に w 


選集 し ます 。 
選集 で きま す 。 


[無線 機 編集 」 画 面 を 表示 し 、 無 線 機 が 選択 され て いな い 場 合 は 、「 無 線 機 選択 要求 」 画 面 が 表示 され ます 。 
無機 所 集 賠 
無線 村 の 情報 を 編集 し ます 。 
①ーー 無線 機 ID 
②ー 舞 線 機 名 称 。 | 
(③ー 登録 ルー プー 覧 : 
| 追加 ーー④ 
削除 |⑤ 
⑥-- この 無線 機 の 情報 を 骨 除 
本 
@ 
① 無線 機 ID : 機器 ID に ある 人 ハイ フン 以降 の 右側 の 数 字 が 表示 され ます 。 
※ 機 器 |D は 、 電 源 を 入れ た と き の 画 面 、 ま た は シリ アル シー ル で 確認 で きま す 。 
② 無線 機 名 称 : 無線 機 の 名 称 を 入力 し ます 。 
※ 全 角 G 文 字 ( 半 角 12 文 字 ) ま で の 範 囲 で 設定 し ます 。 
※ 使 用 で きる 文字 は 、 ひ ら が な 、 カ タカ ナ 、 英 数 字 、 記 号 (一 部 を 除く )、JIS 第 1 水準 漢字 、 


JIS 第 ら 水準 漢字 で す 。 
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4. 操作 画面 に つい て 


アイ コン バー 
s く 無線 機 編 集 > 
無機 集 回 
無線 村 の 情報 を 編集 し ます 。 
①-ーー 無線 村 D: 
②-ー 無線 機 名 称 。 | 
③ 登録 ルー ブー 覧 : 
追加 一 ーー④ 
| 一 


(⑥ - 口 0 無線 要 の 情報 を 
Pi 
(⑦ ⑧) 


③ 登録 グル ー プ 一 覧 : 登録 し た グル ー プ が 表示 され ます 。 
④ 〈 追 加 〉 :「 所 属 グ ルー プ 選 択 ] 画 面 が 表示 され ます 。 


⑯ チェ ッ ク 柚 : 所 属さ せ た い グル ー プ を 選択 し ます 。 
@ 〈 追 加 〉 : 選択 し た グル ー プ を 登録 グル ー プ 一 覧 に 追加 し て 画面 を 閉じ ます 。 


@⑥ 〈 キ ャ ン セ ル >〉  : 選択 前 の 状態 に 戻し て 画面 を 閉じ ます 。 


⑤ 〈 削 除 : 登録 グル ー プ 一 覧 を 選択 し て 、 く 削除 〉 を クリ ッ ク す る と 、 一 覧 か ら 削 除 さ れ ま す 。 


ゴ JI2 


⑥ し この 無線 機 の 情報 を 削除 
: チェ ッ ク 有 選択 中 の 無線 機 を 無線 機 一 覧 か ら 削除 し て 、 画 面 を 閉じ ます 。 
チェ ッ ク 無 無線 機 一 覧 に 残し た まま 、 画 面 を 閉じ ます 。 (初期 設定 


⑦ 〈 く OK : 変更 を 反映 し て 無線 機 編 集 画 面 を 閉じ ます 。 
< キャンセ ル > : 変更 し た と き 、 変 更 前 の 状態 に 戻し て 無線 機 編集 画面 を 閉じ ます 。 


4. 操作 画面 に つい て 


アイ コン バー 


・ く グルー プ 設 定 > : グル ー プ を 設定 し ます 。「 グ ルー プ 設 定 」 画 面 が 表示 され ます 。 
※ 無 線 機 ( 親 機 ) を 接続 し こい な いと きだ け 設 定 で きま す 。 


グル ー プ 生 定 回 
ルー ブー 覧 : 
| 新規 作成 一 (1) 
編集 | (2) 
間 m ーー③ 
並び 香 1 一 (④) 
0 替 を ! (5 
開 じ る (⑥) 
① < 新規 作成 〉 : グル ー プ を 新規 作成 し ます 。「 グ ルー プ 編 集 」 画 面 が 表示 され ます 。 
※ 最 大 100 グ ルー プ ま で 登録 で きま す 。 
② 《 編 集 〉 : グル ー プ 一 覧 で 選択 し た グル ー プ の 名 称 を 変更 し ます 。「 グ ルー プ 編 集 」 画 面 が 表示 され 
ます 。 
③ 〈 削 除 〉 : グル ー プ 一 覧 で 選択 し た グル ー プ を 削除 し ます 。 
④ < 並び 替え 1 〉 : グル ー プ 一 覧 で 選択 し た グル ー プ の 表示 順 を 1 つ 上 に し ます 。 
⑤ < 並び 替え ! 〉 : グル ー プ 一 覧 で 選択 し た グル ー プ の 表示 順 を 1 つ 下 に し ます 。 
⑥ 〈 閉 じ る 〉 : 「 グ ルー プ 設 定 」 画 面 を 閉じ ます 。 


・ ポ ー ト 番号 : 使用 で きる COM ポー ト が 一 覧 で 表示 され ます 。 
※ 無 線 機 ( 親 機 ) を 接続 し こい な いと きだ け 設 定 で きま す 。 


・ く リス ト 更 新 > :COM ポ ー ト 一 覧 に 表示 され る COM ポ ー ト を 最新 の 状態 に 更新 し ます 。 
※ 無 線 機 ( 親 機 ) を 接続 し こい な いと きだ け 設 定 で きま す 。 


4. 操作 画面 に つい て 


無線 機 一 臣 


登録 され て いる 無線 機 の 管理 を し ます 。 
グル ー プ は 、 グ ルー プ 設 定 で 並び 替え た 順に 表示 され 、 グ ルー プ 内 の 無線 機 は 機器 ID の 小さ い 順 に 表示 され ます 。 
初期 設定 で は 、 グ ルー プ 設 定 で 一 番 上 の グル ー プ が 選択 され て いま す 。 


※ グ ルー プ 、 ま た は 無線 機 を 選択 する と 、 そ の 背景 色 が 黒 、 文 字 色 が 白 に 変わ り ま す 。 

舞 線 杜 一 覧 : 

ョ - 豊 。 ① グ ルー プ 

| 邊 D 縛 ーーーー ト の 無線 

W 

| に 較 ID 細 還 WW 

百 六 c 

| | 回 ID 坦 二 8 

叶 

| 年 TD 細 陣 時 

ロ 尊 、 定義 

1 』 和 D 肖 
① グル ー プ : 左 ク リッ ク … 当日 の 位置 情報 が 存在 する 無線 機 に か ざり 、 グ ルー プ 内 の 全 無 線 機 の 

最も 新しい 位置 情報 が 地図 エリ ア に 表示 され ます 。(「 未 定義 ] グ ルー プ 
を 除く ) 


右 ク リッ ク … 無線 機 ( 親 機 ) に 接続 し こい な い 場 合 は 、「 編 集 ] を 選択 で を き 、 ク リッ ク す る 
と 「 グ ルー プ 編 集 」 画 面 が 表示 され ます 。 
※ ど の グル ー プ に も 所 属し な い 無 線 機 が 存在 する 場合 は 、 「 未 定義 ] グ ルー 
プ が 表示 され 、 右 クリ ッ ク し て も 編集 で きま せん 。 
② 無線 機 : 左 ク リッ ク … 位置 情報 ログ に 選択 し た 無線 機 の 位置 情報 の 一 覧 が 表示 され ます 。 
右 クリ ッ ク … 無線 機 ( 親 機 ) に 接続 し こい な い 場 合 は 、「 編 集 」 と 「 削 除 ] を 選択 で きま す 。 
編集 ] を クリ ッ ク す る と 、「 無 線 機 編 集 ] 画 面 が 表示 され ます 。 
削除 ] を クリ ッ ク す る と 、 確 認 画面 が 表示 され 、「 は い 」 を クリ ッ ク す る と 
選択 し た 無線 機 を 削除 し ます 。 


ー ュ 


ー 1 


位置 情報 ログ 


無線 機 一 覧 で 選択 され て いる 無線 機 に つい て 、 位 置 情 報 が 取得 され た 日 付 を 一 覧 で 表示 され ます 。 
画面 下 の 「 表 示 月 : 」 か ら 年 と 月 を 選択 する と 、 そ の 月 内 で 位置 情報 が 存在 する 日 付 が 一 覧 で 表示 され 、 特 定 の 日 付 を 選択 する と 、 そ 
の 日 に 取得 し た 位置 情報 が 地図 エリ ア に 表示 され ます 。 

※ 日 付 ・ ま た は 時 刻 を 選択 する と 、 そ の 背景 色 が 黒 、 文 字 色 が 白 に 変わ り ま す 。 


位置 情報 沙 機器 ID 
ョ 年 D ーーーー セク リック フォ ル ダ 内 の すべ て の 他 画 報 を 地図 エリ ア に 表示 
ッ ク …「 削 除 ] が 表示 され 、 選 て の 位置 情報 を 削除 
日 - 依 ii | ッ ク …「 削 除 」 が 表示 され 、 選 択 す る と その 日 すべ て の 位置 情報 を 削 秋 


ー 生 1*3830 一 一 一 一 左 ク リッ ク … 地 図 エリ ア に 表示 
昌 際 ! 財 15012 正人 右 ク リッ ク … 時 刻 / 緯 度 / 経 度 / 高 度 が 表示 


GP-PV1D X 


⑱ 穴 包 佐 置 情報 を 受信 し まし た 。 


葉 未 : ID 1024 

時 刻 : 2019 年 09 月 11 日 16 時 40 分 42 秒 
紐 度 : 北 紐 34 度 41 分 4333 

経度 : 東経 135 度 29 分 9045 

高度 : 8m 


ー 


| 陣 - 更 | 


緊急 情報 を 取得 し た と き の 表 示 画 面 


表示 月 |2019 > 年 9 "月 
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4. 操作 画面 に つい て 


地図 エリ ア 
地図 上 に マー カー アイ コン で 無線 機 の 位置 が 表示 され ます 。 
s 地図 タイ プ : 表示 する 地図 を 「Yahool JAPAN」、 ま た は 「OpenStreetMap」 か ら 選 択 し ます 。 


Yahool JaPaN マン 


s マー カー アイ コン : 無線 機 の 位置 情報 を 取得 する と 、 マ ー カ ー ア イコ ン が 表示 され ます 。 
地図 タイ プ が 、 「Yahool JAPAN] で は マー カー アイ コン に カー ソル を あて る 操作 、「OpenStreetMap] で は マー 
カー アイ コン の クリ ッ ク 操 作 で 、 取 得 し た 時 刻 と 高度 が 表示 され ます 。 


無線 機 1 台 表示 時 の アイ コン の 種類 


9 暫 


HH 
トヨ 


作 し て いる 無線 機 の 位置 が 表示 され ます 。 


ひ : 位置 情報 ログ で 無線 機 を 選択 し た と き に 表示 され ます 。 


@ : 緊急 状態 の 無線 機 の 位置 が 表示 され ます 。 


に) 
革 
隊 
電 


ログ で 緊急 の 無線 機 を 選択 し た と き に 表示 され ます 。 


: 位置 情報 が 無効 に な つて いる 無線 機 の 位置 が 表示 され ます 。 


マー 


@ : 位置 情報 ログ で 無効 の 無線 機 を 選択 し た と き に 表示 され ます 。 


グル ー プ 表示 時 の アイ コン の 種類 


の : 無線 機 一 覧 で グル ー プ を 選択 し た と き に 、 グ ルー プ 内 で 最新 の 位置 情報 を 取得 し て いる 無線 機 の 位置 
が 表示 され ます 。 


: 無線 機 一 覧 で グル ー プ を 選択 し た と き に 、 グ ルー プ 内 で 最新 の 位置 情報 を 取得 し て いる 上 皿 急 状態 の 無 
線 機 の 位置 が 表示 され ます 。 


: 無線 機 一 覧 で グル ー プ を 選択 し た と き に 、 グ ルー プ 内 で 最新 の 位置 情報 を 取得 し て いる 無効 の 無線 機 
の 位置 が 表示 され ます 。 
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